
Interruptor para
persianas 230V~ con 3
posiciones: subida,
bajada y paro cobre
Simon 270

Ref.: 20000333-091

INFORMACIÓN BÁSICA

Serie Simon 270

Acabado Cobre

Alimentación 127-230V~

Frecuencia 50/60Hz

Tipo de embornamiento A tornillo

Tipo de embornamiento A tornillo

Tipo de accionamiento Pulsador-Basculante

Tipo de accionamiento Pulsador-Basculante

Tipo de enclavamiento Mecánico

Nº de elementos que ocupa 1 elemento

Compatibilidad Marcos de estética icon Simon 270

Contenido del embalaje Interruptor de Persianas 3 posiciones
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Información técnica

Grado IP IP20

Voltaje 127-230V~

Tipo de Producto Estándar

Mercado
disponible CE

Instalación y mantenimiento

Tipo de
instalación Apto para empotrar

Instalable en
cajetín de
empotrar

Universal

Intervalo
temperatura de
funcionamiento

0 a 40º C

Intervalo
temperatura de
almacenamiento

-20 a 85º C

Mantenimiento
Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en
agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores
abrasivos que contengan cloro.
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